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MODULE MARKER MARKING:

ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

ORGANISATION DE L’ECRAN
OUVERTURE DU FICHIER

LE MENU METIERS
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REPRESENTATION DES PIECES DANS LA LAIZE
PARAMETRAGE DES CONFIGURATIONS
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MODULE MARKER MANAGER :

Le module MARKER MANAGER est consacré a la génération des placements.

GENERER DES PLACEMENTS

ORGANISATION DE L’ECRAN :

La fenétre est divisée en 3 parties :

1. Onglet
2. Espace de travail
3. Panneau de traitement

0

4 ateliers de création :

o Atelier « CONTRAINTES » :
Permet de définir des contraintes de positionnement des pieces
e Atelier « PLACEMENT » :
Permet de piloter la création et le traitement des placements
e Atelier « FEUILLE » :
Permet de créer et de suivre les traitements des placements en phase de production
e Atelier « LISTE AUTO » :
permet de créer et de traiter les listes de lots de placement a placer automatiquement
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CONTRAINTES TISSU

ORGANISATION DE L’ATELIER CONTRAINTE TISSU

4 zones de travail :

e ]

Fabric constraint  papier Mot category
Comments Additional seamvalue 0.0 (e

Fabric constra

Notches protection /10mm)

Length Width

Intemal |0

Eitemal |0

Quality zones

Reference fabric width 120,00

ngosﬂin% mode.

@ Byvariant

(@ ByACD/ Class

. La barre de commande

. Levolet Contraintes
. Généralité tissu
. Zone de qualité 2

H W IN =

CONFIGURATION DES CHEMINS D’ACCES

e Cliquez « CHEMINS D’ACCES »

[ Use the same folder for all data Markers |C\ProgramData\Lectra\Test wee
Markers |C:\ProgramData\Lectra\Test Format | PLX = A4
Format | px - [ ) =i Marker MKX |C\ProgramData\Lectra\Test e
MEKX import |C:\ProgramData\Lectra\Test s =H RS274D Cutfile C:‘\ProgramData\lectra\Test ..
AV =H DXF Cutfile C\ProgramData\Lectra\Test wee
CAD inputformat | IBA/VET/MDL + A =H HP-GL Cuffile
Models C\ProgramData\Lectra\Test e > —
Variants C\ProgramData\Lectra\Test ee Models |C:\ProgramData\Lectra\Test ..
Pieces |C\ProgramData\Lectra\Test Variants |C\ProgramData\LectratTest
Alphanumeric tables |C\ProgramData\Lectra\Test Pieces |C\ProgramData\Lectra\Test
=5 Constraints  C\ProgramData'Lectra\Test Alphanumeric tables | C\ProgramData\Lectra\Test
= Referenced text | C\ProgramData)Lectra\Test o Constraints |C:\ProgramData\Lectra\Test
e Background Image s
Models server Markertype  Standard -
H ==
e

e Configurer les chemins d’acces
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e T

Formation
hiver [T] utiliser le méme dossier pour toutes les données Placements |F:\MVT 2015 2016\EP2\Jupe Aire
test 2 serveur
TEST Placements |F:\MVT 2015 2016\EP2\Jupe Aire - Format | PLX - AV
Format | pLx . v > s Placement MKX
Import MKX . =y Plan de coupe
N =) Plan de coupe DXF
Format d'entrée CAD | IBA / VET/ MDL - A gf' Plan de coupe HP-GL
Modgles |F:\MVT 2015 2016\EP2\Jupe Aire
> fEE
Variantes 8 Modéles |FAMVT 2015 2016\EP2\Jupe Aire
Pieces - Variantes
Tables Pidces
g Contraintes  F:\MVT 2015 2016\EF2\Jupe Aire Tables
=) Texte référance - =l Contraintes |F:\MVT 2015 2016\EP2\upe Aire
Senveur de modéles Type de placement  Standard -

e |
e

e Enregistrer Sous
e Appliquer

CREATION DE CONTRAINTES

e Cliquer sur I'onglet « CONTRAINTES »
e Dans la barre de commande « MENU TISSU » et sélectionnez « SAISIR UN TISSU...

Constraints

‘e

¥ Enterand add a fabric
ct all CTRL+A
Undo CTRL+Z
Redo CTRL+Y

e Saisir le nom de tissu et validez
Enter a fabric name
papied

l oK

JK Cancel

e Sélectionnez le nouveau tissu qui vient de s’ajouter dans le pavé « CONTRAINTES »

e Paramétrer le nouveau tissu
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Constraints arker Sheet Auto. lists fomation’ " ﬁ: o m 'ﬁ
oW

Motif category

Additional seam value

Notches protection /10mm}
Length
Internal 0

External O

e ENREGISTRER

CREATION DE PLACEMENT A L’UNITE

ORGANISATION DE L’ATELIER PLACEMENT

4 zones de travail :

—— AR
%
% Characteristics & Motif = =Marker template >

~ 10000 S Pieces spadng

. 100000 | Fabric edges spacing (/10mm)

. Zone de « COMMANDE »

. Volet d’édition des « CARACTERISTIQUES » de placement
. Volet d’édition de la « COMPOSITION » du placement

. Volet d’affichage des « RESULTATS »

A W N =
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CREATION D’UN PLACEMENT

e Dans le volet « CARACTERISTIQUES », saisir :

Characteristics & Motif
Name . vesteformationdiamino2016 Width » (16000 e L
Code Maximum length « 100,000 m
Selvage 0,0 mm
Comments Fabric code
Fabrictype « -
Required efficiency [} 4 E‘J
Presentation | [52
Importance Undefined -
Order realization (%2 4] % Fabric constraint -

1. le nom du placement

2. Llalaize

3. Lalongueur maximale (par défaut 100,00m)
e Dans le volet « COMPOSITION », sélectionner :

Composition ¥ #®

Group Variant 3 Qly.  Direction Comments
1 vesteformationlectra2)6placement D&JADWA DJE . 3

2 1 () () 1 2

1. Le modeéle
2. Llavariante
3. Lataille la quantité

4. Lesens 5
e Dans le volet « CARACTERISTIQUES », saisir :

<Marker template >

Width . 100,00 o = Pieces spacing 10 nomm W
Maximum length . 100,000 m Fabric edges spacing [/L0mm} -10 v
Selvage 0,0 mm >
10 -10
Fabric code : Py
Fabrictype « 1 - -10
= Maving 0,0 mm
Presentation (52
L
Tilt r\\_—jd 0 | deg.
Fabric constraint papier -
. Le type tissu

La contrainte tissu

L'espacement pieces

L'espacement laize

Le déplacement (par défaut 0)

O VA WNER

La rotation fine (par défaut pas de rotation)
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e Dans la barre de « COMMANDE », cliquez sur la fonction « GENERE LE PLACEMENT »
— o X

fomation " ﬁ 0 m 'ﬁ

Generate the marker
<Marker template >

e Passer dans le module MARKER MAKING

OUVERTURE D'UN OU PLUSIEURS PLACEMENT DANS L'ATELIER FEUILLE

ORGANISATION DE L’ATELIER FEUILLE

3 zones de travail :

EE O

robe/robe

oMk s “Composition>

1. Zone de commande

2. Volet édition / Lecture des données

3. Volet affiche des résultats

DIAMINO V6R2
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OUVERTURE DE PLACEMENT

e Dans la barre de « COMMANDE», cliquez sur « AJOUTER DES PLACEMENT »,

Sheat

mE O

Add Markers...

v"  Lafenétre « AJOUTER DES PLACEMENT » s'ouvre

Cette fenétre est organiser en 2 zones de travail :

Formation

|B| robemultitaille. PLX 1 I

Variant

1. le volet « FICHIER » qui permet de sélectionner les placement

Les boutons situer dans le bandeau permettent de cagner I'apparence de |'affichage des fichier placement:
Sous forme de liste:

B robemultitzille.PLX

DIAMINO V6R2
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Sous forme de grille

Formation

|Bd| robe PLX
|Bd| robe34 PLX
|Bd| robe40.PLX
|Bd| robeds FLX
|Bd| robemulittai .
|Bd| robemultitai .

Sous forme de vignettes détailles

Formation

robemulittaille. PLX robemultitaille. PLX

2. le volet « DETAILLES » qui permet I'affichage des information des placements sélectionnés

DIAMINO V6R2
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RESULTATS

AFFICHAGE DES SUIVIS DES RESULTATS

Les placements doivent avoir été réalisés (avec MARKER MAKING).
e Dans le volet « RESULTATS », affichage au choix :
e Des placements de la fiche sous forme de vignette, il est possible de sélectionner des
placements en cliquant sur leur vignette

" Thumbnails

v" Des informations détaillées du placement sélectionné

Perimeter

EXPORTER UNE GRILLE

Cliquez sur la fonction « EXPORTER AU FORMAT CSV » pour exporter la feuille en cours d’édition. Les
données pourront étre récupérer dans Excel

Formation™ " ﬁ Q m 'E

W EE

Export to CSV format...

IMPRESSION D’UNE GRILLE

Cliquez sur la fonction « IMPRIMER » pour imprimer la feuille en cours d’édition

Mkr. Brﬂcr)Ti/Cl}-clleIEG V:::I:‘t)h Present. | Fab.type | Constraint
) 1 robemultitaille 1 1 1 160,00 Single ply 1 papier
"} 2 robe34 1 160,00 Single ply 1 papier
) 3 robed0 1 160,00 Single ply 1 papier
) 4 robed6 1 160,00 Single ply 1 papier

DIAMINO V6R2
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PRODUCTION DE RAPPORTS DE PLACEMENT

CONFIGURATION

e Cliquez sur la fonction « PREFERENCES »

MarkerMaking
Thumbnails generation...
Marker report

Choice of I

Application preferences...

v"  lafenétre« RAPPORTS DE PLACEMENT» s'ouvre:

Cette fenétre est organiser en 2 zones de travail :

Preview_all
Print_compaosition

Print_generalities Frinter :PDFCreator

@ Portrait

[ Preview

o
E e —

& print.. ]

@ Landscape

|:| Export as text

Report folder

|:| Export as Xml

Sections color
Thumbnails

Fabric width

Tolerances

Results

;.J.
Ll Zl

Barcode @ Code 39
Fabric
Motif

Composition

e Seee LA S

1. Le volet de gauche propose les configurations disponibles

DIAMINO V6R2
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2. Levolet de droite prét d’étier la configuration sélectionnée

. Le pavé « IMPRESSION » permet de personnaliser la présentation du rapport

Printer :PDFCreatnr -

@ Portrait () Landscape
[ Preview

v' Le pavé « EXPORT » permet de donner des indications sur le format ainsi que le dossier
d’écriture du fichier

|:| Export as text |:| Export as Xml

Report folder

v" Le pavé « SECTION DU RAPPORT » permet d’indiquer les informations qui figureront dans le
rapport des informations de base

Reportsectios

Sections color

Thumbnails Barcode i@ Code 39 @ Code 128
Fabric width Fabric

Tolerances Maotif

Results Composition

PRODUIRE UN RAPPORT

e Dans l'atelier « FEUILLE » ouvrir une feuille de placements placés

DIAMINO V6R2
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e Dansle « PANNEAU DE TRAITEMENT » cliquez sur la fonction « RAPPORT DE PLACEMENT » pour

ouvrir la fenétre

Marker report ...

all

Print_composition i )
Print_generzlities Printer PDFCreator

@ Portrait () Landscape

Preview

Export as text Export as Xml

Report folder

Sections color -

Thumbnails Barcode @ Code 39 @) Code 128
Fabric width Fabric
Tolerances Motif

Results Composition

e Dans le pavé « PARAMETRES » sélectionnez la configuration « PREVIEW-ALL » 12

Marker report

MName

rcbemultitaille

) Allmarkers
@ Selected markers

Checked markers

Configuration .Prwiew_all

DIAMINO V6R2
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e Cliquez sur « OK » pour valider le rapport de placement

ROBEMULTITAILLE

Code: Frocess date: 14/06/2016
Comments.
Code: Type: 1 Consfraints: papier

Presentation: Single ply

IMotif: No

idth: 160,00 cm

Length: 3218 m

Efficiency: 73,49 %

Pieces spacing: 10 /10mm

Fabric edges spacing (=--=,%v) -10 -10 -10 -10 /10mm

hoving tolerance: 0,0 mm

Perimeter; 37,030 m

Straight lines; 18,900 m

Curved: 18,120 m

Area: 37848 m°

Angle; 132

Mumber of notches: 60

Cutting perimeter; 37,020 m

Mumber of marks: 0

Mumber of internal line

s tocut O

Mon-nested pieces/Mumber of pieces; 0/24

IMo. of pieces overlapping: 0

Group Model Variant Size Qty. Dir. Comments

1 robe [robe (34 1

1 robe [robe (40 |1

1 robe [robe [46 |1
DIAMINO V6R2

Formation 2016

13



PERSONNALISATION DU RAPPORT DE PLACEMENT

e Dans l'atelier « FEUILLE » ouvrir une feuille de placements placés

e Dans le « PANNEAU DE TRAITEMENT » cliquez sur la fonction « RAPPORT DE PLACEMENT » pour
ouvrir la fenétre

e Sélectionnez le « NOUVEAU » pour créer un nouveau type de rapport de placement

Marker report -
Preview_all
Print_compesition ) )
Print_generalities Printer  PDFCreator

@ Portrait (T) Landscape

Preview

Export as text Export as Xml

Report folder

Sections color -

Thumbnails Barcode @ Code 39 ) Code 128

Fabric width Fabric

Tolerances Matif
Results Composition

e Configurez le rapport de placement
v Le pavé « IMPRESSION » permet de personnaliser la présentation du rapport 14
v Le pavé « EXPORT » permet de donner des indications sur le format ainsi que
le dossier d’écriture du fichier
v Le pavé « SECTION DU RAPPORT » permet d’indiquer les informations qui
figureront dans le rapport des informations de base
e Enregistrez sous et sauvegardez

Marker report ..

Preview_all
Print_composition ) N )
Print_generalities Printer  ppFcreator -

I Formation

@ Portrait ) Landscape

Preview

Export as text Export as ¥Xml

Report folder

Sections color

Thumbnails Barcode @ Code 39 @) Code 128
Fabric
Maotif

Compaosition

Fabric width

Tolerances

Results

DIAMINO V6R2

Formation 2016



GENERATION DE VIGNETTES

ACTIVATION, DE LA GENERATION DES VIGNETTES

Dans le menu du module MARKER MAKING :

e Outil

e Préférences...

e Actions a I'enregistrement
e Génération de vignettes

CONFIGURATION

La vignette est une représentation miniature d’un placement enregistré en PLX

e Cliquez sur la fonction « PREFERENCES »

| =

Formation® " IEI 0 m 'ﬁ

Application preferences...

e Cliquez sur « GENERATION DE VIGNETTES... » :

v' Lafenétre « GENERATION DE VIGNETTES » permet:

15

TIoNs.

Thumbnail size m %
512 -

B

Colors palette

1. D’éditer les options de dessin des vignettes placement

2. Modifier la palette des couleurs

DIAMINO V6R2
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v

e Actualiser

DIAMINO V6R2
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Perimeter

Cutting perimeter

Mumber of notches

Mumber of angle

No. o
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